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FAG-Top-Laser TRUMMY2

Der robuste und handliche Top-Laser
TRUMMY2 ist ein optisch-elektroni-
sches Instrument zum Messen und
Einstellen der optimalen Riemen-
spannung (Trumkraft). Durch den
Einsatz des Geräts kann die
 maximale Leistung und optimale
Lebensdauer von Riementrieben,
Lagern und Dichtungen erreicht
werden.

Merkmale und Vorteile 

• Sichert die maximale Lebens -
dauer von Riemenantrieben

• Verringert den Verschleiß der
Antriebskomponenten

• Senkt die Energiekosten und
erhöht die Wirtschaftlichkeit

• Liefert absolut zuverlässige
Ergebnisse aufgrund von neuer
Messtechnik (getaktetes Licht)

• Einfache und komfortable
 Handhabung

• Mehrsprachige Bedienerführung. 

Einfache Anwendung 

Der mobil einsetzbare FAG-Top-Laser
TRUMMY2 besteht aus einer
 kabellosen Messsonde, einer
 Messsonde mit Kabel für schwer
zugängliche Stellen und einem
Handgerät, mit dem relevante
Kenngrößen zur Riemenspannung
wahlweise als Frequenz [Hz] oder
Kraft [N] angezeigt werden. 
Durch einen Impuls (z. B. Anschlagen
des stillstehenden Riemens) 
wird der gespannte Riemen in
Eigenschwingung versetzt. 

Geräte für Riemen- und Kettentriebe
Riemenspannungsmessgerät FAG-Top-Laser TRUMMY2
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Die so erzeugte individuelle
 statische Eigenfrequenz wird von
der Sonde des FAG-Top-Laser
 TRUMMY2 mithilfe von getaktetem
Licht in Sekundenschnelle gemessen
und angezeigt. Zur Berechnung der
Trumkraft des Riemenantriebs
 werden vor dem Messvorgang die
Riemenmasse und Riemenlänge in
den FAG-TRUMMY2 eingegeben.
 Daraus errechnet das Gerät die
Trumkraft, die mit dem vorgegebenen
Sollwert verglichen wird.

Messen mit kabelloser Sonde



Technische Daten

Messbereich 10 Hz bis 800 Hz
Digitaler Samplerfehler < 1 %
Gesamtfehler < 5 %
Betriebstemperatur +10 °C bis +50 °C
Gehäuse ABS Kunststoff 
Abmessungen Gerät 80 ~ 126 ~ 37 mm
Masse 300 g
Anzeige 2 Zeilen LCD, 16 Zeichen
Eingabegrenzen

freie Trumlänge bis 9,990 m
Riemenmasse bis 9,999 kg/m

Spannungsversorgung 9-Volt-Batterie

Bestellbezeichnung und Lieferumfang:
Laser-Messgerät in Kunststoffkoffer 
inkl. 1 kabellosen Messsonde und 1 Messsonde mit Kabel:
LASER-TRUMMY2

Geräte für Riemen- und Kettentriebe
Riemenspannungsmessgerät FAG-Top-Laser TRUMMY2
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FAG-Top-Laser TRUMMY2

Kalibrierung: 
Es wird empfohlen, den FAG-Top-Laser TRUMMY2
alle zwei Jahre zu kalibrieren (ISO 9001-2000)
LASER-TRUMMY.CALI-CHECK



FAG-Top-Laser INLINE2

Mehr als die Hälfte aller ungeplanten
Maschinenstillstände sind auf
 Ausricht- und Auswuchtfehler
zurückzuführen. Diese können auch
bei der Verwendung von flexiblen
Kupplungen auftreten.

Der FAG-Top-Laser INLINE2 ist ein
PC-basiertes Ausrichtsystem für
gekoppelte Wellen, mit dem sich
die Verfügbarkeit von Maschinen
deutlich steigern lässt.

Geräte für Wellenkupplungen
Wellenausrichtgerät FAG-Top-Laser INLINE2
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Anwendung
Geeignet ist der FAG-Top-Laser
INLINE2 zur Ausrichtung gekoppelter
Wellen bei Motoren, Pumpen,
 Ventilatoren und Getrieben 
(mit Wälz lagern).

Merkmale und Vorteile
• Einfach zu montieren 
• Fehlerfreie Handhabung auch für

ungeschultes Personal durch
 automatisches Mess- und
 Positionierverfahren

• Genaueres Ausrichten als mit
konventionellen Verfahren
 (Messuhr und Haarlineal)

• Schnelle Messung durch
 kontinuierlichen Messmodus;
mindestens 70° Drehbewegung
zur Messung ausreichend (Position
und Drehrichtung beliebig)

• Optimiert für handelsübliches
 Netbook oder Laptop mit 
USB-Schnittstelle

• Optionale Wireless-Anbindung für
komfortable Handhabung ohne
lästiges Kabelgewirr

• Verringerte Schwingungs- und
Reibungsverluste

• Erhöhte Produktivität durch
 längere Maschinenlaufzeiten

• Deutlich geringerer Energie -
verbrauch.

Lieferumfang:
1.  1 Sender/Empfänger 

(inkl. Kabel 3 m)
2.  1 Reflektor
3.  2 Spannkörper
4.  2 Ketten (300 mm)
5.  4 Haltestangen (115 mm)
6.  Software (Anleitung, Hilfe-CD)
7.  Koffer
8.  USB-Adapter
Bestellbezeichnung: 
FAG-Top-Laser INLINE2 komplett:
LASER-INLINE2
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FAG-Top-Laser INLINE2 im Einsatz

Lieferumfang FAG-Top-Laser INLINE2
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